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_regroupées selon leur emplacemé

COMMENT UTILISER CE MANUEL

Ce manuel décrit les procédures d’entretien pour la
XRV650.

Les abréviations suivantes sont utilisées dans ce manuel
pour identifier les différents modeles.

TABLES DES MATIERES

[N FO RM ATIONS G ENERA LES

LUBRIF[CAT]ON

ENTRETIEN

CODE |REGION (TYPE) |CODE | REGION (TYPE)
F France AR | Autriche
G Allemagne Sp Espagne
SW | Suisse ol ltalie
B Belgique Fl Finlande
PO | Portugal o

Suivre les recommandations du Programme d’Entretien

{Chapitre 3) pour s'assurer que le véhicule est en parfait

de marche.

Il est trés important d’effectuer le premier entretien
périodique. 1l permet de compenser l'usure initiale
subie au cours de la période de rodage.

Les Chapitres 1 & 3 concernent I'ensemble de la moto
tandis que les Chapitres 4 # 20 décrivent les piéces
‘sur la machine.

Repérer sur cette page le chapitre désiré, puis passer a

+lg fable des matiéres de la premiére page de ce chapitre.

? plupart des chapitres commencent par une illustra-
1

on d’ensemble ou du systéme et par les informations
d’entretien et les dépistages des pannes requis pour le
chapitre. Les pages subséquentes en fournissent les
procédures détaillées.

Si vous ignorez la cause d’une panne, passez au Chapitre
"' DEPISTAGE DES PANNES.

fir
www.stollenfahrer.de

ist verantwortlich:

Dirk Rassner
Mecklenburger Str.12
23879 Mélin
Tele: 04542/4873
Handy D2: 0162/2174183

info@stollenfahrer.de

MOTEUR

CIRCUIT D’A LIM ENTATION

DEPOSE/REPOSE DU MOTEUR
EMBRAYAGE/TRINGLERIE DE
SELECTION DES VITESSES

ALTERNATEUR/ROUE LIBRE DE
DEMARREUR

HHQ

CULASSE/SOUPAPE
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BOUE ARRIERE
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FREIN HYDRAULIQUE

ELECTRICITE

BA'ITERIE/CIRCU[T DE CHARGE

CIRCUIT D’A LLUMAGE

DEMARREUR ELECTRIQUE

FEUX/lNSTRUMENTS/COMMODOS

SCHEMA DE CABLAGE

DEPISTAGE DES PANNES
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BENUTZUNG DIESES WDBUCHS

Dieses Werkstatthandbuch beschreibt die Wartungs-
verfahren fiir das Modell XRV650.

In diesem Handbuch werden die folgenden Abkiirzungen
zur ldentifikation der einzelnen Typen verwendet:

CODE |GEBIET (TYP) |CODE | GEBIET (TYP)
F Frankreich AR | Osterreich
G . | Deutschland SP Spanien
SW Schweiz IT Italien
B B | Belgien FI | Finnland
PO Portugal )
Folgen Sie den Empfehlungen des Wartungsplans
{Kapitel 3), um den optimalen Betriebszustand des

Fahrzeugs zu gewahrleisten.

Die Durchf(jhmng der ersten Inspektion ist sehr wichtig.
Sie gleicht den anfinglichen VerschleiR aus, der wiahrend
der Einfahrzeit auftritt.

Die Kapitel 1 bis 3 betreffen das ganze Motorrad,
wiéhrend die Kapitel 4 bis 20 die einzelnen Teile des
Fahrzeugs - nach Einbaupositionen geordnet - be-
schreiben.

Suchen Sie das gewlinschte Kapitel auf dieser Seite auf,
und schlagen Sie dann das Inhaltsverzeichnis auf Seite 1
des betreffenden Kapitels auf.

Die meisten Kapitel beginnen mit einer Aufbau- oder
Systemzeichnung, Wartungsinformationen und einer
Fehlersuchtabelle fir das betreffende Kapitel. Die
nachfolgenden Seiten enthalten ausfihrliche Beschrei-
bungen der einzelnen Verfahrensweisen.

Wenn Sie die Stdrungsursache nicht finden kénnen,
schlagen Sie im Kapitel 21 STORUNGSBESEITIGUNG
nach

ALLE IN DIESER VEROFFENTLICHUNG ENT-
HALTENEN INFORMATIONEN, ABBILDUN-
GEN, RICHTLINIEN UND TECHNISCHEN
DATEN BERUHEN AUF DEN ZUM ZEITPUNKT
DER DRUCKLEGEUNG AKTUELLEN PRO-
DUKTINFORMATIONEN. HONDA MOTOR CO.,
LTD. BEHALT SICH DAS RECHT VOR, AN-
DERUNGEN JEDERZEITOHNE VORANKUN-
DIGUNGEN VORZUNE *“EN, OHNE DASS
DADURCH IRGE NDWEI = VERPFLICHTUN-
GEN ENTSTEHEN. KE! TEIL DIESER VOR-
OFFENTLICHUNG D*RF OHNE SCHRIFT-
LICHE  GENEHMIGUNG REPRODUZIERT
WERDEN.

HONDA MOTOR CO., LTD.
BURO FUR KUNDENDIENSTVEROFFENTLICHUNGEN

MOTOR
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INFORMATIONS GENERALES
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MESURES DE SECURITE 1-1 (COUPLES DE SERRAGE 1-5|
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N DU MODELE 1-2 FAISCEAUX 1-9
ICARACTERISTIQUES 13

MESURES DE SECURITE

Si pour certains travaux, il est nécessaire de faire tourner le moteur,
veiller & ce que le local soit bien aéré. Ne jamais faire tourner le
moteur dans un endroit clos. Les gaz d'échappement conrier,met
de l'oxyge de charbone, gaz toxique pouvant étre la cause d'une
perte de connaissance et étre mortel,

y

* La batterie poduit des gaz explosifs ; ne pa approcher d étincel-
les, de flammes ou de cigarettes. Assurer une ventilation adé-

ate pendant la charge.

. ‘Il,ua ba}:ten‘e contient de lLacide sulfurique (électrolyte). Un
contact avec la peau ou les yeux peut provoquer de sévéres
bridlures. Porter des vétements de protection et une protection
faciale.

* L'électrolyte est un poison. ) ,
~ En cas d’absorption, boire de grandes quantités d'eau ou

de lait et suivre avec du lait de magnésie ou de l'huile végétale
et appeler un docteur.

REGLES A OBSERVER POUR LES TRAVAUX

* Les fibres d'amiante inhalées peuvent étre la cause d'un pro-
bléme respiratoire ou d’un cancer.
Ne jamais utiliser un flexibles 4 air ou une brosse séche pour
nettoyer les ensembles de frein ou d'embrayage.

AATTENTION

L'essence est extrémement inflammable et peut exploser dans
certaines conditions. Travailler dans un endroit bien ventilé avec
le moteur arrété. Ne pas fumer ni laisser de flammes ou étincelles
dans la zone de travail ou 12 o l'essence est stockée.

PRECAUTION

L'huile moteur usée peut causer un cancer de la peau en cas de
contact répété avec la peau pendant longtemps. Bien que cela soit
improbable @ moins de manipuler quotidiennement de I'huile usée,
il est tout de méme conseillé de bien se laver les mains avec du

savon et de l'eau dés que possible aprés avoir manipulé de I'huile
usée.

1. Utiliser des pidces ou lubrifiants d’origine HONDA ou recommandés par HONDA ou encore leur équivalent. Les piéces ne répondant pas aux
normes spécifiques de HONDA risquent d’endommager cette motocyclette. )

2. Se servir des outils spéciaux congus pour ce produit pour éviter tout risque de dommagc'ou de montage incorrect.

3. Pour cette motocyclette, seuls les outils 4 cote décimale sont valables. Les boulons, écrous et vis 3 ¢oté décimale ne sont pas interchange-

ables avec leur contrepartie i cote anglaise.

Lors du montage, toujours poser des joints, joints toriques, goupilles fendues et plaques de verrouillage neufs.

couple de serrage spécifié, ceci en diagonale en tapes, @ moins qu’un ordre de serrage particulier ne soit mentionné.

Lors du serrage des boulons ou écrous, comr par les boulons ou écrous du plus fort diamétre ou implantés a I'intérieur. Serrer au

6. Lors du démontage, nettoyer toutes les pidces dansun solvant i inflammable ou & point d’éclair élevé.

7. Lubrifier toutes les surfaces coulissantes avant le remontage.

8. Aprés le remontage, vérifier la mise en place et le fonctionnement de toutes les piéces et organes.

1-1
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ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE

W WARNUNG

Wenn Reparsturarbeiten bai lsufandem Motor vorgenommen
werden miissen, ist auf ausreichande Beliftung des Arbeltsbereichs
zu achten. Den Motor niemals in einem geschlossenen Reum
laufen lassen. Die Auspuffgase enthalten giftiges Kohlenmonoxidgass,
das zur BewuBt/osigkeit oder sogar zum Tode fiihren kann.

AWARNUNG

* Dis Battarie arzaugt ein explosivas Gesgemisch,; Funken, offene
Flammen und Zigaratten sind von der Batterie fernzuhalten.
Baim Laden der Battarle fiir ausreichande Baliiftung sorgen.

* Die Battaris anthélt Schwefelsiure (Elektrolyt); Kontskt mit
der Haut oder den Augen kann schwers Verbrennungen ver-
ursachen. Schutzkleidung und eine Schutzbrille tragen.

* Battariesiura ist giftig
— Wann Batterieséure verschluckt wurde, reichlich Wasser

oder Milch trinken, dann Magnesium- Hydroxid oder Salatél!
ainnehman und sofort ainen Arzt zu Rata ziehen.

ARBEITSREGELN

aAaWARNUNG

* Es wurde nachgewiess, dal das Einatmen von Asbastfasrn
Erkrankungen der Atemwegen und Krebs verursachen kann.

aAWARNUNG

Benzin Ist BuBert feuergeféhriich und unter bestimmten Beding-
ungen explosiv. Banzin nur In einem gut beliiftsten Arbeitsbereich
und bel sbgestslitem Motor verwendsn. In der Néha von Benzin
nicht rauchen und offene Flammen und Funken fernhalten.

VORSICHT

Motor-Altél kann bai wiederholtem und léngersm Hautkontakt
tu Hautkrebs fihren. Obwoh! dias sehr unweshrscheinlich ist —
os sol dann, Sie gehan tagtiglich mit Altél um — ist as dennoch
empfehlenswert, nach fedem Kontakt mit gebrauchtem 0! dis
Hénde unmitteibar nach der Bariihrung grindlich mit Wasser und
Seife zu waschen.

1. Nur Original-HONDA -Ersatzteile oder von HONDA empfohlene Telle und Schmiermittel oder Ersatzteile gleichwertiger Qualitdt verwenden.
Teile, die nicht den von HONDA geforderten Spezifikationen entsprechen, kdnnen Funktionsstdrungen verursachen.

2. Um Beschédigungen und inkorrekten Zusammenbau zu vermeliden, dle fiir dieses Fahrzeug vorgesehenen Spezialwerkzeuge benutzen.

3. Bei der Wartung dieses Motorrads sind nur metrische Werkzeuge zu benutzen. Metrische Schrauben und Muttern sind nicht mit englischen

Befstigungsteilen austauschbar.

4. Beim Zusammenbau sind stets neue Dichtungen, O-Ringe, Splinte und Sicherungsscheiben zu verwenden.
5. Beim Anziehen von Schrauben und Muttern die Schrauben mit dem grdReren Durchmesser bzw. bei kreisformiger Anordnung die innen-
lieganden Schrauben zuerst anziehen. Danach lnSchrlmn und iber Kreuz auf das vorgeschriebene Anzugsmoment festziehen, wenn

keine besondere Reihenfolge vorgeschrieben ist.

. Vor dem Zusammenbau sind alle Gleitflaichen zu schmieren.

oONO

Beim Zerlegen sind alle Teile in nichtbrennbarem Lésungsmittel oder einem Reinigungsmittel mit hohem Flammpunkt zu reinigen.

. Nach dem Zusammenbau alle Teile auf korrek ten Einbau und Funktion priifen.

1-1




GENERAL INFORMATION

MODEL IDENTIFICATION

(1) FRAME SERIAL NUMBER

The frame serial number is stamped on the right side of the The carburetor identification number is on the front car-
steering head. buretor body (right-side).

(4) COLOR LABEL

;E; ) E% %@§L/

7

{3) ENGINE SERIAL NUMBER A

The engine serial number is stamped on the lower right The color fabel is attached on the right frame tube under
side of the rear cylinder. the seat. When ordering a color coded part, always specify
its designated color code.

1-2



INFORMATIONS GENERALES
ALLGEMEINE INFORMATIONEN

IDENTIFICATION DU MODELE
(1) NUMERO DE SERIE DU CADRE

Le numéro de séric du cadre est estampé sur le coHté droit de
la téte de direction.

(2) NUMEROS D’IDENTIFICATION DE CARBURATEUR

Le numéro d'identification de carburateur est estampé sur
corps de carburateur avant (cdté droit).

(3) NUMERO DE SERIE DU MOTEUR

Le numéro de séric du moteur est estampé sur le demi-carter
droit du cylindre arriére.

(4) ETIQUETTE DE COULEUR
Létiquette de couleur est fixée sur le tube droit du cadre, sous

la selle. Lors de la commande d’une piéce en couleur, toujours
spécifier son code de couleur spécifié.

MODELKENNUNG
(1) RAHMENNUMMER

Die Rahmennummer ist an der rechten Seite des Steuerkopfrohrs
eingestanzt.

(2) VERGASERNUMMER

Die Vergasernummer befindet sich auf der rechten Seite de
Vergasergehauses.

(3) MOTORNUMMER

Die Motornummer ist auf der unteren rechten Seite des hinteren
Zylinders eingestanzt.

(4) FARBETIKETT

Das Etikett mit dem Farbencode befindet sich am linken
Rahmenrohr unter der Sitzbank. Beim Bestellen von Teilen
mit Farbencode ist stets der entsprechende Farbencode anzuge-
ben.

1-2



ALLGEMEINE INFORMATIONEN

TECHNISCHE DATEN

GEGENSTAND

TECHNISCHE DATEN

ABMESSUNGEN | Lange iiber alles

Breite iber alles
Hohe liber alles
Radstand
Sitzhdhe
Boden{reiheit
Gewicht leer
Gewicht fahrfertig

Modelle G, SW, FI: 2320mm
Modelle F, B, 1T, AR, SP: 2310mm
900 mm
1320mm
1 666 mm
880 mm
230 mm
193 kg
220 kg
222 kg einschileBlich Hauptstander

RAHMEN Typ

Vorderradaufhangung, Hub
hinterradaufhangung, Hub
Reifengrofle vorn
Reifengrofen hinten

Mittelstander

Teleskopgabel, 220 mm
Schwingarm, StoRdampfer, 210 mm
90/90--21 54S

130/90-17 68S

200 kPa (2,00 kg/cm®)

200 kPa (2,00 kg/cm’ )

200 kPa {2,00 kg/cm* )

Reifendruck, Nur Fahrer Vorne
kalt Hinten
Fahrer und Vorne
Beifahrer K
Hinten

200 kPa (2,00 kg/cm’ )

Vorderradbremsse, Bremsflache
Hinterradbremse, Bremsflache
Tankinhalt

Resarvetankinhalt
Nachlauwinkel

Nachlauf

Fiillmenge der Teleskopgabel

Hydraulikbramsscheibe, 446 cm?
Hydraulikbremsscheibe 372 cm’
24

oe

28°

113 mm

656 cm?

MOTOR Typ
Zylinderanordnung
Bohrung und Hub
Haubraum
Verdichtungsverhaltnis
Ventiltrieb

Oifilimenge

Kiihimittel fillmenge

Schmiersystem

Wassergekiihiter 4-Taktmotor

2 zylinder, 52° V-Anordnung

79.0 x 66,0 mm

647 cm®

94:1

Geriuscharmer, mehrgliedriger Kettenantrieb und obenliegende
Nockenwelle (OHC) mit Kipphebeln

2.8 ¢ nach Motoriberholung

2.4 % nach Plwechsel und Oifilterwechsel
2,2 ? nach Ablassen

25¢

20 2 nach Ablassen

Druckschmierung mit Olsumpf

Luftfilter Papierfilter

2Zylinderkompression 1275 ¢ 196 kPa (13,0 £ 2,0 kg/cm®)

EinlalRventil Offnet 10° vor OT
Schlielt 40° nach UT .

Auslalventil Offnet 40° vor UT bei einem Hub von 1 mm
Schiielt 10° nach OT

Ventilspiel (kalt) Einlal 015t 002 mm
Auslal 0,20t 0,02 mm

| Trockengewicht des Motors 60 kg
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ALLGEMEINE INFORMATIONEN

GEGENSTAND

TECHNISCHE DATEN

VERGASER

Typ
Kennummer

Hauptdiise
L eerlaufdiise

Anfangseinstellung der Gemischregulierschraube
Schwimmerstand
Leerlaufdrehzahl

Gleichlauf-Doppelvergaser

VD F4B

Modell SW: VE FGA

Vorne: # 125, Hinten: #130

# 38

Modeil SW: # 35

2 1/8 Umdrehungen heraus, Modell SW:1 3/4 Umdrehungenheraus
7.0 mm

1200+ 100 min™ (rpm)

Modell SW: 1 200 +50 min™' {rpm)

KRAFT-
UBERTRAGUNG

Kupplung
Getriebe
Primaruntersetzung
Enduntersetzung
Ubersetzungsverhaltnis |
"
11

Mehrscheiben-Olbadkupplung
5-Gang-Getriebe, Dauereingriff
1,8888 (68/36)

3,0625 {49/16)

2,7692 {36/13)

1.8823 (32/17)

1,4500 (29/20)

v 1,1739 (27/23)
\% 0,9655 (28/29)
Schaltschema FuRschaltung links mit Rickfuhrsystem, 1-n-2-3-4-5
ELEKTRISCHE Zindung CODI
ANLAGE Anfangseinstellung Voll 10° vor OT bel Leerlauf
Vorverstellung 30° vor OT bei 4 500 min™ (rpm)
Ziindfolge Vorne ~ 232° — hinten — 488° — vorne
Lichtmaschine 310W/5 000 min™ (rpm)
Batterieladekapazitat 12V 12AH
Zindkerze
NGK ND
Standard DPRBEA-9 X24EPR-U9
Fiir kalte Gebiete
{unter 5°C) DPR7EA-9 X22EPR-U9
Bei liberwiegendem Hochge-
schwindigkeltsbetrieb OPRIEA-9 X27€PR-U9
Elektrodenabstand 0,8-0,9 mm
Hauptsicherung A
Sicherung 10Ax 3, 16Ax 1
AnlaRRsystem Elektrischer Anlasser
Scheinwerfer (Fern-/Abblendlicht) 12V 35W/35W x 2
Modell F: 12V 36W/36W x 2
Modell SW: 12V 60W/55W
Positionsleuchte 12V 4W
Modell IT: 12V 4W x 2
Blink leuchten 12V21Wx 4
SchiuR-/Bramsleuchten 12V 5W/21W
Instrumentenleuchten 12V 1,7W x 4
Leerlaufanzeige 12V 3.4W
Fernlichtanzeige 12V 1,7W
Blinkleuchtenanzeige 12V 3,4W x 2
Oldruckwarnleuchte 12V 3,4W
Kraftstoffstand-Warnleuchte 12V 3,4W x 2
Seitenstander-Anzeigsleuchte 12V 3,4W
-




ALLGEMEINE INFORMATIONEN

ANZUGSWERTE
MOTOR o o
GEWINDE-
GEGENSTAND STUCKZAHL | DURCHMESSER A':‘Zr:?fri? ! ANMERKUNGEN
mm
Kurbelgehduse—Gewindebolzen (8rmm) 2 8 20-30 (2,0-3,0}
(10 mm) 8 10 30-50 (3,0-5,0)
Olpumpenabtriebstrad 1 6 15 (1.,8) Gewindesicherungsmittel auftragen
Wasserpumpen-Befestigungsschraube 2 6 12(1,2)
Wasserpumpendeckel-Schraube 2 6 12(1,2)
Ziindkerze 4 12 14 (1,4)
Olfilter 1 20 10 (1,0)
Olablaflschraube 1 14 35 (3,5)
Halteschraube der Olzufuhrleitung 1 6 10 (1,0)
Kontermutter der Ventileinstelischraube 6 7 23(2,3) Motordl auftragen
Halteschraube der Schaltwalzen-Anschlagplatte 1 6 12(1,2) Gewindasicherungsmittel auftragen
Primérantriebsrad-Schraube 1 12 90 (9,0}
Oldruckschalter 1 - 12(1,2) Gewindesicherungsmittel auftragen
Kupplungssicherungsmutter 1 18 130 (13.0)
Schraube der Olzufuhrleitung (7 mm) 2 7 10 (1,0
Schraube der Olzufuhrleitung (8 mm) 1 8 231(2,3)
wungradschrauben 1 12 130 {13,0) Linksgewinde
wickstarter-Tor xschraube 6 8 30 (3,0) Gewindesicherungsmittel aufragen
Deckel des Zundzeltpunkt-Priflochs 1 14 3,5 10,35) MoS, -Fett auftragen
Deckel der Kurbelwellendffnung 1 30 15(1.,5) MoS, -Fett auftragen
Zylinderkopfdeckel-Schraube 4 6 10(1,0)
Nockenwellenhaltungs-Schraube
(8-mm-Schraube) 6 8 231(2,3)
(8-mm-Mutter) 2 8 231(2,3)
(6-mm-Schraube) 4 6 10(1,0)
Zylinderkopf (8-mm-Schraube) 4 8 231(2,3)
(6-mm-Sechskantschraube) 2 6 10 (1,0)
{10-mm-Hutmutter) 8 10 48 (4,8) Motordl auftragen
{8-mm-Schraube) 2 8 23(2.3)
Schraube des Nockenwellenrads 4 7 231(2,3) Gewindesicherungsmittel auftragen
Schraube des Steuerkettenspanners 4 6 10 (1,0}
Schraube des Pleuellagerdeckels 4 8 34 (3,4)
Schraube des Hauptwellenlager-
Sicherungsblechs 1 6 10 (1,0) Gewindasicherungsmittel auftragen
Schraube des Vorgelegewellenlager-
Sicherungsblechs 3 6 10 (1,0)
Schaltpedalschraube 1 6 10(1,0)
RAHMEN
GEWINDE-
GEGENSTAND STUCKZAHL | DURCHMESSER Af\'\l‘Z"L:(?f:I(E;RT ANMERKUNGEN
mm :
Lenkerhaiteschraube 4 8 26 (2.,6)
Thermostatschalter 1 16 18 (1.8) Gewindesicherungsmittel auftragen
K raftstoffhahn-Kontermutter 2 18 23(2.,3)
Drehlagerschraube des Seitenstanders 1 10 40 (4,0) Seibstsichernde Mutter
Befestigungsmutter des Schallddmpfer-
Haltebands 2 8 22(2,2)
Befestigungsschraube des Schalldampfers (8 mm) 1 8 35 (3,5)
{10 mm) 1 10 55 (5,5)
Befestigungsschraube der oberen Verkleidung 4 6 45 (0,45)
Hutmutter der Auspuffrohrverbindung 4 8 27 (2,7)
Hintere Befestigungsschraube des Kraftstofftanks 1 8 27 (2.7}
Sitzbank-Befestigungsschraube 2 6 10 (1,0
Mo torbefestigungsschraube 3 10 55 (5,5)
befestigungsschraube der Motoraufhangung-
schalterung 6 8 2721

1-5



ALLGEMEINE INFORMATIONEN

GEGENSTAND

Befestigungsschraube der Unterschutzplatte
Befestigungsschraube des Luftfiltergehauses
Halteschraube der Beifahrerfulraste
Halteschraube der rechten Fuflraste
Schraube der Schalldampfer/Auspuffrohrad-
deckung
Lenkschaftmutter
Klemmschraube der oberen Teleskopgabelbriicke
Klemmschraube der unteren Teleskopgabel-
briicke
Sechskantschraube der Teleskopgabel
Telesk opgabel-Bundschraube
Vorderachshaltemutter
Vorderachse
Hinterachse
Schraube des Endabtriebsrads
Schwingarmlager-Schraube
Hintere StoRdarnpferaufhdngungs-Schraube
(oben)
(unten)
Kontermutter der Sto3dampferdeder-
Einstellvorrichtung
Kontermutter der unteren StoRdampfer-
halterung
Schraube von StpRdampferarm zu Schwingarm
Schraube von Stofldampfergelenk zu Rahmen
Schraube von Stofldampfergelenk zu StoRdamp-
ferarm
Einstellmutter des Lenkkopflagers
Befestigungsschraube der Bremssatteihalterung
Vordere Bremsscheibenschraube
Vorderer Bremsschlauch zu Verbindung
Vordere Bremsschlauchverbindung zu
hauptbremszylinder
Bremsschlauch-Olischraube
Bremssattel-Entliftungsventil
Bremskotzstift
Bremsklotzstift -Abdeckkappe
Bremskiotzstift-Schraube
Befestigungsschraube der linken Fuldraste
Schraube der Gepécktrigerstrebe (vorne links)
(vorne rachts)
(hinten)

Chokehebeldrehlager-Schraube
Hintere Bremsscheibenschraube
Hintere Hauptbremszylinderschraube
Kraftstoffreserve-Sensor

GEWINDE-

STUCKZAHL | DURCHMESSER ANZUGSWERT ANMERKUNGEN
N-m (kg in)
mm

4 8 10 (1,0}

5 6 10 (1,0)

4 8 27 (2,7}

1 12 85 (8.,5)

6 6 10(1,0)

1 24 100 (10,0)

4 8 27 (2,7)

4 8 35 (3,9)

2 8 20 (2,0)

2 39 23(2,3)

4 6 12(1,2)

1 12 65 (6,5)

1 16 95 (9.5)

6 10 46 (4.6) Motord!l auftragen

1 14 110 (11,0) Selbistsichernde Mutter

| 10 45 (4,5) Selbstsichernde Mutter

1 10 45 (4,5) Selbstsichernde Mutter

1 50 90 (9,0

| 14 68 (6,8)

1 12 60 (6,0) Selbstsichernde Mutter

1 10 45 (45) Selbstsichernde Mutter

1 10 45 (4,5) Selbstsichernde Mutter

1 26 31(0.3)

2 8 27 (2,7)

6 8 40 (4,0

1 10 1700,7)

1 10 35 (3,5)

3 10 35{3,56)

2 7 6 (0.6)

3 10 17 (1,7}

3 10 251{0,25)

2 8 231{2.3)

1 10 65 (6,5)

1 8 45 (4,5)

1 10 65 (6.5)

2 8 27 (2,7)

1 6 10 (1,0)

4 6 15(1.,5)

2 6 13(1,3)

2 18 23(2,3)

Die oben aufgefdhrten Anzugswerte gelten fiir die wichtigsten Befestigungspunkte. Wenn das Anzugsimoment fiir ein bestimmtes Tail nicht
aufgefiihrt ist, gelten die nachfolgenden Standardwer te.

STANDARDANZUGSWERTE

GEGENSTAND ANZUGSWERT

N.m kg-m
5 mm-Schraube, Mutter 5 05
6-mm-Schraube, Mutter 10 1,0
8-mm-Schraube, Mutter 22 2.2
10-mm-Schraube, Mutter 35 35
12-mm-Schraube, Mutter 55 55

{ ) I

5-mm-Schraube
6-mm-Schraube
6-mm-Schraube

6-mm-Bundschraube, Mutter
8-mm-Bundschraube, Mutter

GEGENSTAND __ANZUGSWERT
N.m kg-m
4 0.4
9 09
mit 8-mm-Schraubenkopf 9 09
12 1,2
27 2.7
40 4,0




ALLGEMEINE INFORMATIONEN

WERKZEUGE
SPEZIALWERKZEUGE
BEZEICHNUNG WERKZEUGNUMMER SIEHE KAPITEL
Oldruckmesser 07506—3000000 2
Oldruckmesser-Aufsatz 07510-4220100 2
Ol filterschliissel O7HAA-PJ70100 2
Ventileinstellschliissel 07908--K E90000 3
Unterdruckmesser 07404--0030000 3
Kupplungszentrierwerkzeug 07923—KE10000 7
Ventilfiihrungsaustreiber-Aufsatz (EIN) 07943-MF50100 9
Ventilfiihrungsaustreiber-Aufsatz (AUS) 07943—-MES0200 9
Ventllfiihrungs-Reibahle (E IN) 07984-2000001 9
Ventilfihrungs-Reibahle (AUS) 07984—-ZE20001 9
Lageraustreiberaufsatz 07HMF-MM90400 1
Lagerabzieher-Satz, 25 mm 07936-3710001 1
— Abzishergriff 07936-3710100 1
— Lagerabzieher, 26 mm 07936—-3710600 1"
— Lagerabziehergewicht 07741-0010201 1"
Lenkschaft-Steckschliissel 07916—-KA50100 13
Lenkschaftaustreiber 07946—-4300101 13
Gabeldichtring-Austreiber 07947—-KA50100 13
Aufsatz fiir Gabeldichtring-Austreiber 07947-KA40200 13
Laufring-Ausbauwerkzeug 07953-MAQ0000 13
Nadellageraustreiber 07946—-KAS50100 14
Austreiberschaft 07946-MJ00100 14
Sprengringzange 07914-3230001 15




ALLGEMEINE INFORMATIONEN

STANDARDWERKZEUGE

BEZEICHNUNG WERKZEUGNUMMER SIEHE KAPITEL
Ventileinstellschliissel, 10 x 12 mm 07708-0030200 3
Speichennippelschliissel C, 5,8 x 6,1 mm 07701-0020300 3
Schwimmerstandslehre 074010010000 4
Kontermutterschliissel, 17 x 27 mm 07716-0020300 7
Verlangerung Q771 6-0020500 7
Zahnrad-Feststellwerkzeug 07724-0010100
Schwungrad-Feststetlwerkzeug 07725-0040000 8
Rotorabzieher 07733—-0020001 8
Ventilfilhrungsaustreiber, 5,5 mm 07742—-0010100 9
Ventilfiihrungsaustreiber, 6,6 mm 07742--0010200 9
Vantilheber 07757-0010000 9
Aufsatz, 32 x 35 mm 07746—0010100 13,14
Aufsatz, 37 x 40 mm 07746--0010200 14
Aufsatz, 42 x 47 mm 07746—-0010300 11,13, 14
Aufsatz, 52 x 55 mm 07746—0010400 1"

Aufsatz, 24 x 26 mm 077460010700 14
Treibdorn, 15 mm 07746—-0040300 13
Treibdorn, 17 mm 07746—0040400 14
Treibdorn, 20 mm 077460040500 1
Treibdorn, 25 mm 07746—-0040600 1
Treibdorn, 22 mm 07746—-004 1000 "
Lageraustreiberschaft 07746—-0050100 13,14
Lageraustreiberkopf, 15 mm 07746—-0050400 13
Lageraustreiberkopf, 17 mm 07746—-0050500 14
Austreiber 07749-0010000 11,13, 14
VENTILSITZFRASER
BEZEICHNUNG WERKZEUGNUMMER SIEHE KAPITEL
L —_ ,
Ventilsitzfraser, 27,5 mm (45° EIN) 07780-0010200 11
Ventilsitzfraser, 35 mm (45° AUS) 07780--0010400 1T
Flachfraser, 28 mm (32° EIN) 07780—-0012100 1
Flachfraser, 36 mm (32° AUS) 077800012300 n
Innenfraser, 30 mm (60° EIN) 07780-0014000 1M
Innenfraser, 37,5 mm (60° AUS) 077800014100 11
Fraserhalter, 5,5 mm 07781-0010101 1"
Fraserhalter, 6,6 mm 07781-0010201 1"
PRUFGERATE

BEZEICHNUNG WERKZEUGNUMMER SIEHE KAPITEL
Digital-Multitester (KQWA) 0741 1-0020000 16, 17
Stromkreistester (SANWA) 07308-0020000 16,17, 18,19
Stromkreistester {KOWA) TH-5H 16,17,18, 19
Ziindfunken-Priifadapter 07GGK-0010100 17
Priifadapter 07508—-0014700 17
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GENERAL INFORMATION

CABLE & HARNESS ROUTING

Note the following when routing cables and wire harnesses:

® A loose wire, harness or cable can be a safety hazard. After
clamping, check each wire to be sure it is secure.

® Do not squeeze wires against welds or clamps.

® Secure wires and wire harnesses to the frame with their
respective wire bands at the designated locations. Tighten
the bands so that only the insulated surfaces contact the
wires or wire harnesses.

® Route harnesses so they are neither pulied taut nor have ex-
cessive slack.

® Protect wires and harnesses with electrical tape or a tube if
they contact a sharp edge or corner. Clean the attaching
surface thoroughly before applying tape.

® Do not use a wire or harness with broken insulation. Repair
by wrapping them with protective tape or replace them.

@ Route wire harnesses to avoid sharp edges or corners. Also
avoid the projected ends of bolts and screws.

® Keep wire harnesses away from the exhaust pipes and
other hot parts.

® Be sure grommets are seated in their grooves properly.

® After clamping, check each harness to be certain that it
does not interfere with any moving or sliding parts.

@ After routing, check that the wire harnesses are not twisted
or kinked.

e Wire harnesses routed along the handlebars should not be
pulled taut, have excessive slack, be pinched by or interfere
with adjacent or surrounding parts in all steering positions.

® Do not bend or twist the control cables.
Damaged control cables will not operate smoothly and may
stick or bind.

N

O: CORRECT
x : INCORRECT
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INFORMATIONS GENERALES
ALLGEMEINE INFORMATIONEN

ACHEMINEMENT DES CABLES ET
FAISCEAUX DE FILS

Noter les points suivants lors de Pachemincment des cidbles et
faisceaux de fils.

e Un fil, faisceau ou cable liche peut étre dangeureux. Aprés
la mise en place, s’assurer que chaque fil est bien fixé.

e Ne pas presser les fils contre la soudure ou son serrefil.

e Fixer les fils et faisceaux de fils au cadre avec leur colliers
respectifs a l'emplacement désigné. Serrer les colliers de
maniére a ce que seule les surfaces isolées touchent les
fils ou faisceaux de fils.

e Acheminer les faisceaux de maniére 4 ce quiils ne soient
ni trop tirés, ni trop relichés.

e Protéger les fils et faisceaux avec du ruban électrique ou un
tube s’ils touchent un bord saillant ou un coin. Bicn nettoyer
la surface d'attache avant d’appliquer le ruban.

e Ne pas utiliser de fils ou faisceaux avec un isolateur cassé.
Les réparer ¢en les entourant d'un ruban de protection ou
les remplacer.

e Acheminer les faisceaux de fils de maniére & éviter les bords
saillants ou les coins, Eviter également les extrémités sail-
lantes des boulons et des vis.

o Eloigner les faisceux de fils des tuyaux d’échappement et
des autres picces chaudes.

e Shassurer que les rondelles isolantes sont bien assises dans
leur gorge.

e Aprés la mise en place, vérifier chaque faisceau pour s’assurer
qu'il 1’y a pas d'interférence avec une quelconque pidce
coulissante ou se déplagant.

o Aprds Pacheminement, vérifier si les faisceanx ne sont ni
tordus ni en coque.

e Les faisceaux de fils acheminés le long du guidon ne doivent
pas &tre tendus, trop reldchés, ou pincés et ils ne doivent pas
intertérer avec des pitces adjacentes ou alentour, quelle que
soit la position de la direction.

e Ne pas courber ou tordre les cdbles de commande.
Des cibles de commande de endommagés ne fonctionneront
pas régulidrement et peuvent accrocher ou se gripper.

) ... CORRECT
X ... INCORRECT

SEILZUG- UND KABELFUHRUNG

Beim Verlegen von Seilzigen und Kabelbdumen sind die fol
genden Punkte zu beachten:

X 0

Lose Driahte, Kabel und Seilziige gefdhrden die Betriebs-
sicherheit. Nach dem Befestigen jedes Kabel noch einmal
auf guten Sitz iiberpriifen.

Die Kabel nicht gegen Schweilindhte oder Befestigunsteile
anziehen.

Leitungen und Kabselbdume an den vorgesehenen Betestig-
ungsstellen am Rahmen mit den entsprechenden Kabel-
schellen befestigen. Die Schellen so anziehen, daf nur die
isollerten Bereiche die Leitungen oder Kabelbdume beriihren.

Kabel missen so verlegt werden, dall sie weder zu stram
noch zu locker sitzen.

Leitungen und Kabelbdume miissen mit Isolierband oder
einem Plastikrohr geschiitzt werden, sollten sie an einer
scharfen Kante oder einem Vorsprung anliegen. Vor dem
Umwickeln die betreffende Stelle gut reinigen.

Keine Leitungen oder Kabelbdume mit schadhafter Isolier-
ung verwenden. Diese Kabel miissen mit Schutzband um-
wickelt oder ersetzt werden.

Kabelbdume sind so zu verlegen, dal sie nicht an scharfen
Kanten oder Vorspriingen anliegen. Auch die vorstehenden
Enden von Schrauben und Befestigungsteilen sind zu ver-
meiden.

Leitungen und Kabelbdume sind von Auspuffrohren und
anderen heiRen Teilen entfernt zu halten.

Darauf achten, dall Gummitilllen richtig in den Ausschnit-
ten eingepaRt sind.

Nach dem Befestigan sich vergewissern, daf die Kabel nicht
die Funktion von anderen beweglichen oder gleitenden
Teilen beeintrachtigen.

Nach dem Befestigen sich vergewissern, dal} die Kabel nicht
verdreht oder geknickt sind.

Kabel, die am Lenker entlang vertaufen, dirfen nicht zu
stramm oder zu locker sitzen oder eingeklemmt sein; sie
diirfen benachbarte oder umgebende Teilen in Keiner Lenk-
paosition behindern.

Die Seilzige nicht biegen oder verdrehen.
Beschadigte Seiziige sind schwer zu bedienen und kdnnen
sich verklemmen oder fest frassan.

... RICHTIG
... FALSCH




GENERAL INFORMATION

(1} BRAKE HOSE (2) CHOKE CABLE

-

N\

TV By 7717
(5) THROTTLE CABLES \ (3) CLUTCH CABLE

I \\ |

(4) SPEEDOMETER CABLE

(5) RIGHT TURN SIGNAL WIRE (6) SIDE STAND INDICATOR WIRE

\

(7) LEFT TURN SIGNAL WIRE

U S

| PILOT LAMP CHECKER ‘

(8) TURN SIGNAL RELAY
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INFORMATIONS GENERALES
ALLGEMEINE INFORMATIONEN

(1)
(2)
3)
4)
)

(6)
(N
(8)
9
(10)

FLEXIBLE DE FREIN

CABLE DE STARTER

CABLE D’EMBRAYAGE

CABLE DE COMPTEUR DE VITESSE
CABLES DE COMMANDE DE GAZ

FIL DE TEMOIN DE BEQUILLE LATERALE
FIL DE CLIGNOTANT GAUCHE

RELAIS DE CLIGNOTANT

VERIFICATEUR DE LAMPE DE TEMOIN
FIL DE CLIGNOTANT DROIT

1)
(2)
{3)
(4)
(5

(6)
7
{8)
(9)

BREMSCHLAUCH
CHOKEZUG
KUPPLUNGSZUG
TACHOMETERWELLE
GASZ0GE

SEITENSTANDER-WARNLEUCHTENKABEL
LINKES BLINKLEUCHTENKABEL
BLINKLEUCHTENRELAIS
PROFLAMPENSTECKER

(10) RECHTES BLINKLEUCHTENKABEL
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GENERAL INFORMATION

(1) RADIATOR CONNECTING TUBE

(6) THERMOSTATIC SWITCH \

(4) SPEEDOMETER CABLE

{6) CLUTCH CABLE

(7) CHOKE CABLE

(9) THROTTLE CABLE

(8) MAIN WIRE HARNESS
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INFORMATIONS GENERALES
ALLGEMEINE INFORMATIONEN

)
)
&)
“)
)
(6)
M
®)
C))

TUBE DE CONNEXION DE RADIATEUR
VERIFICATEUR DE LAMPE DE TEMOIN
RELAIS DE CLIGNOTANT

CABLE DE COMPETUER DE VITESSE
CONTACTEUR THERMOSTATIQUE
CABLE D’EMBRAYAGE

CABLE DE STARTER

FAISCEAU DE FILS PRINCIPAL
CABLES DE COMMANDE DE GAZ

(1)
{2)
(3)
(4)
{5)
(6)
{n
(8)
(9)

KUHLERVERBINDUNGSSCHLAUCH
PRUFLAMPENSTECKER
BLINKLEUCHTENRELAIS
TACHOMETERWELLE
THERMOSTATSCHALTER
KUPPLUNGSZUG

CHOKEZ2UG

HAUPTKABELBAUM

GASZUG
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GENERAL INFORMATION

(2) REGULATOR/RECTIFIER (4) GROUND CABLE
(3) CDI UNITS (5) ENGINE BREATHER TUBE

U

ST ]
Y ’!\\é_y (7) RIGHT FUEL TUBE

(12) BATTERY
POSITIVE CABLE

(8) CLUTCH CABLE

{11) REAR BRAKE LIGHT SWITCH
(9) BATTERY GROUND CABLE

{10) BATTERY BREATHER TUBE

{13) MAIN WIRE HARNESS

{14) FUEL LINES

S
Z
AN

SR (_
)

&
),

(19) FUEL RESERVE SENSOR
WIRE CONNECTOR

{18) LEFT FUEL TUBE
(17) RADIATOR DRAIN TUBE (15) SIDE STAND SWITCH
(16) CARBURETOR DRAIN TUBE
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INFORMATIONS GENERALES
ALLGEMEINE INFORMATIONEN

4}
()
(3)
“4)
S)
(6)
(7
8)
9

CONTACTLEUR DE RELAIS DE DEMARREUR
REGULATEUR/REDRESSEUR

UNITES CDI

CABLE DE MASSE

TUBL DE RENIFLARD DU MOTEUR

CABLE DE DEMARREUR

TUBE D’ALIMENTATION DROIT

CABLE D'EMBRAYAGE

CABLE DE MASSE DE BATTERIE

(10) TUBE DE RENIFLARD DE BATTERIE

(11) CONTACTEUR DE FEU STOP ARRIERE

(12) CABLE POSITIF DE BATTERIE

(13) FAISCEAU DE FILS PRINCIPAL

(14) CONDUITES D’ALIMENTATION

(15) CONTACTEUR DE BEQUILLE LATERALE

(16) TUBE DE VIDANGE DE CARBURATEUR

(17) TUBE DE VIDANGE DE RADIATEUR

(18) TUBE D’ALIMENTATION GAUCHE

(19) CONNECTEUR DE FIL DE CAPTEUR DE RESERVE

L’ESSENCE

(1
(2)
(3)
{4)
(5)
{6)
7
(8)
(9)

ANLASSERRELAISSCHALTER
REGLER/GLEICHRICHTER
CDI-EINHEIT

MASSEKABEL
MOTORENTLUFTUNGSROHR
ANLASSERMOTORKABEL
RECHTE KRAFTSTOFFLEITUNG
KUPPLUNGSZUG

MINUSKABEL DER BATTERIE

(10) BATTERIEENTLUFTUNGSROHR

{11) BREMSLICHTSCHALTER FUR HINTERBREMSE
{12) PLUSKABEL DER BATTERIE

{13) HAUPTKABELBAUM

{14) KRAFTSTOFFLEITUNGEN

(16) SEITENSTANDERSCHALTER

(18) VERGASERABLASSROHR

(17) KOHLERABLASSROHR

(18) LINKE KRAFTSTOFFLEITUNG

(19) STECKER DES KRAFTSTOFFRESERVE-SENSORS
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GENERAL INFORMATION

(4) RIGHT TURN SIGNAL WIRE

{3) REGULATOR/RECTIFIER

(5) TAIL/STOP LIGHT WIRE

{2) CDI UNIT

—)
6) LEFT TURN
SIGNAL WIRE

(1) COI UNIT
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INFORMATIONS GENERALES
ALLGEMEINE INFORMATIONEN

(1
03]
3)
4
(5)
©)

UNITE CDI

UNITE CDI
REGULATEUR/REDRESSEUR
FIL DE CLIGNOTANT DROIT
FIL DE FEU ARRIERE/STOP

FIL DE CLIGNOTANT GAUCHE

(1)
(2)
(3)
(4)
{5)
{6)

CDI-EINHEIT

CDI-EINHEIT
REGLER/GLEICHRICHTER
RECHTES BLINKLEUCHTENKABEL
SCHLUSS/BREMSLEUCHTENKABEL
LINKES BLINKLEUCHTENKABEL
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